MEVOLT

Produktiibersicht SLIM-CARRIER
Modell: MK41 SINGLE / MK42 DUPLEX
Wallbox-Typ: Webasto Boost

Beschreibung:

Das robuste und stilvolle Leichtgewicht unter den Stands&ulen.

MaRgeschneiderte Losung nach Vorgabe des einzusetzenden Wallbox-Typs zur einfachen Montage
von einer oder zwei Wallboxen an einem Einzelparkplatz oder Mehrfachparkplatz.
Kompatibel mit Fundament-System MEVOLT BASE
Abgebildete Bohrbilder / Befestigungen kénnen vom fertigen Produkt abweichen
Benennung Artikelnummer HxBxL Gewicht Farbe*/
inmm in kg Farbnummer K
N
SLIM-CARRIER MK41 2041010002 75 x 330 x 1425 17,0 verkehrsweiR*
SINGLE RAL 9016 N N
Typ Webasto Boost m - " <
SLIM-CARRIER MK41 2041020002 75 x 330 x 1425 17,0 anthrazit*
SINGLE DB 703 N ~N
Typ Webasto Boost Q q
N N
SLIM-CARRIER MK42 2042010002 75 x 330 x 1425 17,0 verkehrsweilR*
DUPLEX RAL 9016 m m N N
Typ Webasto Boost
> N
SLIM-CARRIER MK42 2042020002 75 x 330 x 1425 17,0 anthrazitt | DO, D
DUPLEX DB 703 3 O3 > N
Typ Webasto Boost
J
Optionale Zusatzausristungen finden Sie in der verfigbaren Zubehorliste.
Lieferumfang:
Benennung HxBxL Gewicht Farbe*/
inmm in kg Farbnummer
Ausfiihrung MK41 SINGLE 85 x 341 x 1437 20.0 -
Front MK41 68 x 271 x 1420 6.0 verkehrsweilR*
Typ Webasto Boost RAL 9016
alternativ 68 x 271 x 1420 6.0 anthrazit*
DB 703
Ricken MK41 70 x 326 x 1420 10.1 verkehrsweilR*
RAL 9016
alternativ 70 x 326 x 1420 10.1 anthrazit*
DB 703
Deckel MK41-42 7 x 66x 298 0.4 verkehrsweilR*
RAL 9016
alternativ 7 x 66 x 298 0.4 anthrazit*
DB 703
Zubehorset MK41-42 10x 230x 330 0.2 -
Lieferumfang:
Benennung HxBxL Gewicht Farbe*/
inmm inkg Farbnummer .
Ausfiihrung MK42 DUPLEX 85 x 341 x 1437 20.0 - E )
Front MK41 68 x 271 x 1420 6.0 verkehrsweilR* t
Typ Webasto Boost RAL 9016 t
alternativ 68 x 271 x 1420 6.0 anthrazit* !
DB 703 L
Ricken MK42 70 x 326 x 1420 10.1 verkehrsweiR* T
Typ Webasto Boost RAL 9016 1
alternativ 70 x 326 x 1420 10.1 anthrazit*
DB 703
Deckel MK41-42 7 x 66x 298 0.4 verkehrsweiR*
RAL 9016
alternativ 7 x 66 x 298 0.4 anthrazit*
DB 703
Zubehorset MK41-42 10 x 230 x 330 0.2 -

* Oberflichenausfiihrung: KTL- und Pulverbeschichtung ,Feinstruktur matt”
Copyright © (2024) MEVOLT GmbH*“. Anderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Angaben erfolgen ohne Gewahr. Wir wahren unsere Rechte.
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MEVOLT

Produktibersicht SLIM-CARRIER

Modell: MK41 SINGLE / MK42 DUPLEX

Wallbox-Typ: Webasto Pure/Next
Beschreibung:

Das robuste und stilvolle Leichtgewicht unter den Stands&ulen.

MaRgeschneiderte Losung nach Vorgabe des einzusetzenden Wallbox-Typs zur einfachen Montage
von einer oder zwei Wallboxen an einem Einzelparkplatz oder Mehrfachparkplatz.
Kompatibel mit Fundament-System MEVOLT BASE
Abgebildete Bohrbilder / Befestigungen kénnen vom fertigen Produkt abweichen
Benennung Artikelnummer HxBxL Gewicht Farbe*/
inmm in kg Farbnummer K
N
SLIM-CARRIER MK41 2041010004 75 x 330 x 1425 17,0 verkehrsweiR*
SINGLE RAL 9016 N N
Typ Webasto Pure/Next m . ¢ <
SLIM-CARRIER MK41 2041020004 75 x 330 x 1425 17,0 anthrazit*
SINGLE DB 703 N ~N
Typ Webasto Pure/Next Q q
N N
SLIM-CARRIER MK42 2042010004 75 x 330 x 1425 17,0 verkehrsweilR*
DUPLEX RAL 9016 m m N N
Typ Webasto Pure/Next
> N
SLIM-CARRIER MK42 2042020004 75 x 330 x 1425 17,0 anthrazitt | DO, D
DUPLEX DB 703 3 O3 > N
Typ Webasto Pure/Next
J
Optionale Zusatzausristungen finden Sie in der verfigbaren Zubehorliste.
Lieferumfang:
Benennung HxBxL Gewicht Farbe*/
inmm in kg Farbnummer
Ausfiihrung MK41 SINGLE 85 x 341 x 1437 20.0 -
Front MK41 68 x 271 x 1420 6.0 verkehrsweilR*
Typ Webasto Pure/Next RAL 9016
alternativ 68 x 271 x 1420 6.0 anthrazit*
DB 703
Ricken MK41 70 x 326 x 1420 10.1 verkehrsweilR*
RAL 9016
alternativ 70 x 326 x 1420 10.1 anthrazit*
DB 703
Deckel MK41-42 7 x 66x 298 0.4 verkehrsweilR*
RAL 9016
alternativ 7 x 66 x 298 0.4 anthrazit*
DB 703
Zubehorset MK41-42 10x 230x 330 0.2 -
Lieferumfang:
Benennung HxBxL Gewicht Farbe*/
inmm inkg Farbnummer .
Ausfiihrung MK42 DUPLEX 85 x 341 x 1437 20.0 - E )
Front MK41 68 x 271 x 1420 6.0 verkehrsweilR* t
Typ Webasto Pure/Next RAL 9016 t
alternativ 68 x 271 x 1420 6.0 anthrazit* !
DB 703 L
Ricken MK42 70 x 326 x 1420 10.1 verkehrsweiR* T
Typ Webasto Pure/Next RAL 9016 |
alternativ 70 x 326 x 1420 10.1 anthrazit*
DB 703
Deckel MK41-42 7 x 66x 298 0.4 verkehrsweiR*
RAL 9016
alternativ 7 x 66 x 298 0.4 anthrazit*
DB 703
Zubehorset MK41-42 10 x 230 x 330 0.2 -

* Oberflichenausfiihrung: KTL- und Pulverbeschichtung ,Feinstruktur matt”
Copyright © (2024) MEVOLT GmbH*“. Anderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Angaben erfolgen ohne Gewahr. Wir wahren unsere Rechte.

Stand 27.03.2024



Produktibersicht
Modell:

Wallbox-Typ:

SLIM-CARRIER

MK41 SINGLE / MK42 DUPLEX
Webasto Unite

MEVOLT

Beschreibung:

Das robuste und stilvolle Leichtgewicht unter den Stands&ulen.

MaRgeschneiderte Losung nach Vorgabe des einzusetzenden Wallbox-Typs zur einfachen Montage
von einer oder zwei Wallboxen an einem Einzelparkplatz oder Mehrfachparkplatz.
Kompatibel mit Fundament-System MEVOLT BASE
Abgebildete Bohrbilder / Befestigungen kénnen vom fertigen Produkt abweichen
Benennung Artikelnummer HxBxL Gewicht Farbe*/
inmm inkg Farbnummer K
N
SLIM-CARRIER MK41 2041010003 75 x 330 x 1425 17,0 verkehrsweiRR*
SINGLE RAL 9016 N N
Typ Webasto Unite m - " <
SLIM-CARRIER MK41 2041020003 75 x 330 x 1425 17,0 anthrazit*
SINGLE DB 703 N ~N
Typ Webasto Unite k. N
N N
SLIM-CARRIER MK42 2042010003 75 x 330 x 1425 17,0 verkehrsweilR*
DUPLEX RAL 9016 m m ~ N
Typ Webasto Unite
> N
SLIM-CARRIER MK42 2042020003 75 x 330 x 1425 17,0 anthrazitt | DO, D
DUPLEX DB 703 O3 &0 > N
Typ Webasto Unite
4
Optionale Zusatzausristungen finden Sie in der verfigbaren Zubehorliste.
Lieferumfang:
Benennung HxBxL Gewicht Farbe*/
inmm in kg Farbnummer
Ausfiihrung MK41 SINGLE 85 x 341 x 1437 20.0 -
Front MK41 68 x 271 x 1420 6.0 verkehrsweilR*
Typ Webasto Unite RAL 9016
alternativ 68 x 271 x 1420 6.0 anthrazit*
DB 703
N
Riicken MK41 70 x 326 x 1420 10.1 verkehrsweil3* LT
RAL 9016 §
alternativ 70 x 326 x 1420 10.1 anthrazit* N
DB 703 N
Deckel MK41-42 7 x 66x 298 0.4 verkehrsweilR*
RAL 9016
alternativ 7 x 66 x 298 0.4 anthrazit*
DB 703
Zubehorset MK41-42 10x 230x 330 0.2 -
Lieferumfang:
Benennung HxBxL Gewicht Farbe*/
inmm in kg Farbnummer
Ausfiihrung MK42 DUPLEX 85 x 341 x 1437 20.0 - P
Front MK41 68 x 271 x 1420 6.0 verkehrsweilR* E
Typ Webasto Unite RAL 9016 t
alternativ 68 x 271 x 1420 6.0 anthrazit* t
DB 703 R
Ricken MK42 70 x 326 x 1420 10.1 verkehrsweiR* T
Typ Webasto Unite RAL 9016 |
alternativ 70 x 326 x 1420 10.1 anthrazit*
DB 703
Deckel MK41-42 7 x 66x 298 0.4 verkehrsweiR*
RAL 9016
alternativ 7 x 66 x 298 0.4 anthrazit*
DB 703
Zubehorset MK41-42 10 x 230 x 330 0.2 -

* Oberflichenausfiihrung: KTL- und Pulverbeschichtung ,Feinstruktur matt”
Copyright © (2024) MEVOLT GmbH*“. Anderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Angaben erfolgen ohne Gewahr. Wir wahren unsere Rechte.

Stand 27.03.2024



SLIM-CARRIER NMEVOLT

ZUBEHORLISTE
Benennung HxBxL Gewicht Art.-Nr.
inmm in kg Fa. Spelsberg
Mogliche Ausstattung
Leergehduse
Montierbar in folgenden
Varianten: MK41-42
Spelsberg Leergehduse TK PS 254 x 180 x 63 1.0 10541101 (4

2518-6f-m

(innenliegende
Befestigungsstellen fiir
Hutschienenmontage, IP66)
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Slim Carrier System => mogliche Ausstattung fiir die Elektroinstallation

giiltig fiir folgende Varianten:

Die aufgefiihrten Typen bieten mit Plug&Play die Méglichkeit ein MK41 Single  MK42 Duplex
Gehduse der Fa. SPELSBERG zu montieren.

(Wichtig: aufgrund des Bohrbilds passt nur das unten aufgefiihrte e
Gehduse!)

Pe—

Hiermit ist eine normgerechte und wetterfeste Installation per
Hutschiene méglich.

61.8

Front
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https://www.spelsberg.de/

. DOEEES

Artikelnummer: 10541101 | MaRe: 254 x 180 x 63 mm

lAchtung!

Auf Grund der Gehaduse Hohe ist keine Montage eines
Fehlerstromschutzschalters oder Schaltautomat
moglich.

Die Moglichkeit einer Fachgerechten Ableitung von
Uberspannungen sowie das Aufklemmen oder
Verteilen der Anschlussleitung oder Wallboxen kann
durchgefiihrt werden.

Mevolt GmbH
www.mevolt.de Justus-von-Liebig-StraRe 14, 86899 Landsberg am Lech Seite 1 von 2



Slim Carrier System => mogliche Ausstattung fiir die Elektroinstallation

Exemplarischer Aufbau einer Installation fiir zwei Wallboxen

Detailansicht von oben

«8

61

Klemmblock 5 Polig

Uberspannungsschutz Typ 2 + Typ 3
DEHNCcord (Artnr. 900 439)

DCOR 3P TT 275 FM (900 439)

m Sehr kompakte Bauform

m Optische Defektanzeige, mit FM-Kontakt

m \Wahlweise Hutschienenmontage oder tiber Anschraublaschen

m Doppel — Push-in Technik — Fiir Durchgangs- oder Stichverdrahtung

Mevolt GmbH
www.mevolt.de Justus-von-Liebig-StraRe 14, 86899 Landsberg am Lech Seite 2 von 2



