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UNSERE VISION
In einer Welt, die zunehmend auf 
Elektromobilität setzt, ist die Lade-
infrastruktur das Herzstück einer 
nachhaltigen und effizienten Ener-
gieversorgung für Elektrofahrzeu-
ge. MEVOLT hat es sich zur Vision 
gemacht, die vorhandene Ladeinfra-
struktur nicht nur zu verbessern, 
sondern auch zu bereichern. Dies 
erreichen wir durch die Entwick-
lung und Bereitstellung innovati-
ver, einzigartiger und patentierter 
Produkte, die neue Maßstäbe in der 
Branche setzen. Mit fortschrittlichen 
Lösungen leisten wir einen bedeu-
tenden Beitrag zur Reduzierung der 
CO2-Emissionen und zur Förderung 
einer umweltfreundlicheren Zu-
kunft.

Einzigartigkeit als  
Wettbewerbsvorteil

Was MEVOLT von anderen An-
bietern unterscheidet ist unsere 
Fähigkeit, einzigartige Produkte zu 
entwickeln, die speziell auf die Be-
dürfnisse der Nutzer und Betreiber 
von Ladeinfrastrukturen zugeschnit-
ten sind. Unsere Ladelösungen 
sind nicht nur funktional, sondern 
auch ästhetisch ansprechend und 
benutzerfreundlich. Sie integrieren 
sich nahtlos in unterschiedliche 
Umgebungen, sei es im städtischen 
Raum, in Wohnanlagen oder in Ge-
werbegebieten. Diese Einzigartigkeit 
verschafft unseren Kunden einen 
klaren Wettbewerbsvorteil und trägt 
zur schnellen Akzeptanz und Ver-
breitung von Elektromobilität bei.

Patente als Qualitätssiegel

Die patentierten Technologien von 
MEVOLT sind das Ergebnis inten-
siver Forschung und Entwicklung. 
Unsere Patente dienen nicht nur als 
Schutz unserer innovativen Ideen, 
sondern auch als Qualitätssiegel 
für unsere Produkte. Sie gewähr-
leisten, dass unsere Lösungen den 
höchsten Standards entsprechen 
und in der Praxis zuverlässige und 

effiziente Ergebnisse liefern. Diese 
Sicherheit und Verlässlichkeit sind 
für unsere Kunden von unschätzba-
rem Wert und unterstreichen unser 
Engagement für Exzellenz und 
Innovation.

Unsere Lösungen sind modular und 
skalierbar. Dies bedeutet, dass sie 
sich flexibel an unterschiedliche 
Anforderungen und Bedingungen 
anpassen lassen. Ob für den pri-
vaten Gebrauch, für Unternehmen 
oder für öffentliche Einrichtungen 
– MEVOLT bietet maßgeschneiderte 
Lösungen, die den spezifischen Be-
dürfnissen unserer Kunden gerecht 
werden.

Nachhaltigere und effizientere 
Ladelösungen

Die Vision von MEVOLT ist klar: Wir 
wollen die Ladeinfrastruktur für 
Elektrofahrzeuge revolutionieren. 
Durch unsere innovativen, einzig-
artigen und patentierten Produkte 
verbessern und bereichern wir die 
bestehenden Systeme und tragen 
aktiv zur Förderung der Elektro-
mobilität bei. Unser Ziel ist es, eine 
nachhaltige und effiziente Energie-
versorgung zu ermöglichen und 
damit einen wichtigen Beitrag zu 
einer grüneren und lebenswerteren 
Zukunft zu leisten.

MEVOLT – Innovations Made in Germany for a Better, Greener,  
and More Sustainable World of E-Mobility
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AKTIVE  
LADELÖSUNGEN



4

Warum MK2?
Durch das integrierte Kabel 
ist kein eigenes Ladekabel mehr 
erforderlich.

Ganz automatisch 
steht Ihnen das Kabel durch 
unseren patentierten Kabelaus-
lauf/ -einlauf zur Verfügung.

Intuitive Bedienung 
bietet ein hochauflösendes  
15,6“ Touch-Display.

Komfort und die Sauberkeit 
des geschützten Kabels lässt Sie 
stets mit sauberen Händen in Ihr 
Fahrzeug einsteigen.

Individuelle Gestaltung 
der Säule ist möglich.

Leistungsstarke 22kW AC 
sorgen für kurze Ladezeiten 
Ihres modernen Elektroautos. 

LADESÄULE MK2
Premium-Ladesäule mit Touch-Display und automatischem Ladekabel

Die MEVOLT MK2-Premiumladesäu-
le mit Ihrem automatischen und 
patentierten Kabelauslauf/ -einlauf 
stellt die ultimative und einzigartige 
Komfortlösung beim Laden Ihres 
Elektrofahrzeuges dar. 

Genießen Sie Laden auf höchstem 
Niveau. Gerne laden wir Sie zum 
persönlichen Test vor Ort ein!

Aktive Systeme Passive Systeme Fundament-Systeme



5

LADESÄULE MK3
Premium-Ladesäule mit Ladekabel und RFID-Display

Warum MK3?
Großes hinterleuchtetes  
Display mit Bedienung per 
RFID-Karte und Start-Button 
für eine unkomplizierte Bedien-
barkeit der Ladesäule.

Wie die MK2 so ist auch die MEVOLT MK3 im Frontbereich unein-
geschränkt zugänglich. Das hinterleuchtete Display mit integrierter 
Lesefunktion für RFID-Chipkarten und Bedienbutton bietet vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten. 

Ein individuelles Customer Design ist in Abstimmung mit MEVOLT 
umsetzbar. Die MK3 ist mit einem robusten Stahlgehäuse und einem 
Wetterschutzdach aus Aluminium ausgestattet. Bürsten am beleuch-
teten Kabelauslauf/ -einlauf sorgen wie bei der MK2 vor und nach 
dem Ladevorgang für saubere Hände.

 Ladesäule MK2 Ladesäule MK3

Ausstattung

Integriertes Kabelmanagement zum Ein- 
und Ausfahren des Ladekabels; 15,6" 
großes und programmierbares Touch-
Display; Wetterschutzdach mit im Deckel 
integrierter Beleuchtung sowie aktivem 
Ladesystem für max. 22 kW AC

Integriertes Kabelmanagement zum Ein- 
und Ausfahren des Ladekabels; großes 
hinterleuchtetes Glaspanel mit integrierter 
Bedienersteuerung und RFID-Chip-Lese-
gerät; Wetterschutzdach mit im Deckel 
integrierter Beleuchtung sowie aktivem 
Ladesystem für max. 22 kW AC

Farben Ladesäule: Verkehrsweiß; Dach und Kabelein- / auslauf: Anthrazit;  
weitere Farben auf Anfrage

Kabellänge ca. 5 Meter

Ladeleistung max. 22 kW AC

Parkplatzsituation
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Warum MK4?
Durch das integrierte  
Ladekabel  
ist kein eigenes Kabel mehr  
erforderlich.

Durch eine Fernbedienung 
gleitet Ihnen das Ladekabel 
durch unseren patentierten Ka-
belauslauf/ -einlauf in die Hand.

Flexible Ladeposition  
durch eine frei anpassbare 
Kabellänge von 7,5 m.

Komfort und saubere Hände 
durch das geschützte Ladekabel.

Individuelle Gestaltung  
des ROOF CHARGER ist möglich.

Leistungsstarke 22kW AC 
sorgen für kurze Ladezeiten 
Ihres modernen Elektroautos. 

MK4 ROOF CHARGER
Hochwertiges Deckenladesystem mit automatisch ausfahrbarem Kabel

Für Carports, Garagen, Lade
rampen, Tiefgaragen und andere 
tragfähige Deckenkonstruktionen 
eignet sich der MK4 ROOF CHARGER 
von MEVOLT besonders gut. Der 
Kabelstauraum besteht aus hoch-
wertigem Edelstahl.

Das robuste Aluminiumgehäuse 
kann in RAL-Standardausführung 
farblich individuell gewählt werden. 
Mit seinen gerade mal 65 Kilo-
gramm ist der ROOF CHARGER ein 
leistungsfähiges Leichtgewicht unter 
den Ladesystemen in der modernen 
Elektromobilität.

Aktive Systeme Passive Systeme Fundament-Systeme
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 ROOF CHARGER MK4 ROOF CHARGER MK5

Farbe Verkehrsweiß; Anthrazit; weitere Farben auf Anfrage

Kabellänge ca. 7,5 Meter ausfahrbare Länge ca. 12,5 Meter ausfahrbare Länge

Ladeleistung max. 22 kW AC

Parkplatzsituation
 

Deckenmontage
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Warum den MOVE CHARGER?
4 schnelle Ladepunkte mit max. 22 kW AC pro Ladepunkt
Flexible Ausstattung über Schnittstellentechnik möglich, wie zum Beispiel Flutlichtstrahler oder Kamerasystem 
zur Überwachung
Mobiler, temporärer Einsatz – durch Kranwagen oder Hubstapler transportier- und aufstellbar
Schneller Auf- und Abbau über Zentralanschluss (63 A-Stecker)
Modulare Erweiterung auf 2 x 4 Ladepunkte bei höherer Anschlussleistung (125 A) möglich
Nivellierbares System für Aufstellung an unebenen Orten

Ladelösung für eine Vielzahl an Situationen: Musik-Konzerte; Open-Air-Festivals; Weihnachtsmärkte;  
Sport-Events; Baustellen; Kurierdienste; Freizeitparks; Wochenmärkte u.v.m.

MOVE CHARGER
Mobile, patentierte Ladeeinheit mit 4 Ladepunkten auf höchste Flexibilität ausgelegt

Wallboxen

vier Ladepunkte von 
MENNEKES mit optiona-
lem Abrechnungssystem 
„Ativo“ mit je 22 kW AC 
max. Ladeleistung. Der 
Move Charger verwendet 
Wechselplatten, so dass 
fast jede Wallbox von fast 
jedem Hersteller kompa-
tibel ist.

Flexible Ausstattung

über eine Schnittstellen-
technik können z. B. Flut-
lichtstrahler oder Über-
wachungskamerasysteme 
verbunden werden.

Werbefläche

die große Oberfläche des 
MOVE CHARGER kann 
optimal als Werbeträger 
eingesetzt werden. Hierbei 
entsteht ein Zusatznutzen.

Fundament

dient mit Sand und 
Wasser befüllt als 
Fundament und Kolli-
sionsschutz.  
Leergewicht: 250 kg 
Füllgewicht: 750 - 
1000 kg

Einfacher Transport  
und schnelle Aufstellung

durch eine Kranöse oder der  
Aufnahme für Hubstapler kann  
der MOVE CHARGER einfach trans-
portiert werden. Durch die Nivellier-
elemente können vor Ort Höhen-
unterschiede ausgeglichen werden.

Anschlussleistung

je nach Aufstellung 
von 32 A - 125 A.  
Die Revisionsklappe 
ist mit einem  
Systemschloss ver-
schließbar.

Aktive Systeme Passive Systeme Fundament-Systeme
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 MOVE CHARGER 63 A MOVE CHARGER 125 A

Farben Verkehrsweiß; Anthrazit; Weitere Farben auf Anfrage

Ladeleistung max. 4x 22 kW AC (bei mind. 125 A Anschlussleistung)

Parkplatzsituation

        

MASTER / SLAVE PRINZIP
Schaubild und Verkabelung für MOVE CHARGER Nutzung als Master / Slave 

Modulares Anschlussprinzip und / -möglichkeiten 

Bei einer möglichen Anschlussleistung von 125 A sind maximal 
zwei MOVE CHARGER mit insgesamt acht Ladepunkten und maxi-
mal acht mal 11 kW AC Ladeleistung realisierbar.

Bei einer möglichen Anschlussleistung von 63 A ist maximal ein 
MOVE CHARGER mit insgesamt vier Ladepunkten und maximal 
vier mal 11 kW AC Ladeleistung realisierbar.

In der Master / Slave Kombination (125 A / 63 A) werden zwei 
MOVE CHARGER mittels Durchschleifen der Eingangsleistung von 
125 A miteinander gekoppelt.
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Unser Ziel bei MEVOLT ist es, den Wandel hin zu einer 
nachhaltigen Mobilität aktiv zu gestalten. Unsere 
Produkte zeichnen sich durch technologische Inno-
vationen aus, die sowohl die Effizienz als auch die 
Benutzerfreundlichkeit der Ladeinfrastruktur erheblich 
verbessern. Mit fortschrittlichen Lösungen leisten wir 

einen bedeutenden Beitrag zur Reduzierung der CO2-
Emissionen und zur Förderung einer umweltfreundli-
cheren Zukunft. "Thinking and Innovating for a Greener  
Future". 

MEVOLT – the green world of e-mobility.

DIE SÄULE FÜR EINE NACHHALTIGE ZUKUNFT 
COLUMN FOR A SUSTAINABLE FUTURE

Auszugsweise Darstellung von möglichen Adaptionen mit dem vorhandenen Wechselplattensystem



11

PASSIVE  
LADELÖSUNGEN

Mithilfe des Wechselplatten-
systems können Wallboxen der 
verschiedensten Hersteller allein 
mit dem Tausch einer Platte an 
dem Wallbox Carrier befestigt 
werden. Darüber hinaus ist die 
Montage von Bezahlsystemen, 
E-Bike Ladestationen oder einer 
Steckerverteilung möglich.

Falls für Ihre Wallbox noch keine 
Wechselplatte existiert, lässt sich 
auf Anfrage gerne eine Platte 
mit passendem Bohrbild für Ihre 
Wallbox herstellen. Sprechen Sie 
uns gerne an!
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Aktive Systeme Passive Systeme Fundament-Systeme

WALLBOX CARRIER SYSTEM
Mögliche Ausstattung für die Elektroinstallation aller Wallbox Carrier

Normgerechte Installation 
Die aufgeführten Typen bieten mit Plug&Play die Möglichkeit, Kleinverteiler der Fa. SPELSBERG zu montieren.  
(Wichtig: Aufgrund der Bohrbilder passen nur die unten aufgeführten Kleinverteiler in die jeweilige Position!) 

Hiermit ist eine normgerechte und wetterfeste Installation nach VDE per Hutschiene möglich.

In jeder Variante ist die Ebene 1 + 2 über das Öffnen des Wartungsdeckels frei zugänglich und bietet die  
Möglichkeit der Elektroprüfung oder den Zugang zur Sicherung / Fehlerschutzstromeinrichtung.

Installation Quattro
Beim Carrier-Typ "Quattro" gibt es die Möglichkeit, 
einen "größeren" Kleinverteiler als oben genannt zu 
montieren. Hier ist zu beachten, dass aufgrund der 
Größe / Breite die Montage-Reihenfolge, 
wie in der Montageanleitung beschrieben,  
zu ändern ist.

Spelsberg Kleinverteiler

Model: AK 12  
Artikelnummer: 73541201 
Maße: 250 x 200 x 122 mm

Spelsberg Flansch AK-F

Model: AK3 FL02  
Artikelnummer: 73382201 
Maße: 79,9 x 155,2 x 40 mm

Spelsberg Kombiset

Model: KS M25  
Artikelnummer: 19202501 
Maße: 36 x 32 x 27 mm

Spelsberg Kleinverteiler

Model: AK 56 
Artikelnummer: 73345601 
Maße: 315 x 750 x 155 mm

Spelsberg Kleinverteiler

Model: AK 24  
Artikelnummer: 73542401 
Maße: 250 x 370 x 122 mm

Ebene 1

Ebene 2

Ebene 3

Ebene 4
Delta          Quattro
Wartungsöffnung

Single          Duplex
Wartungsöffnung

Überspannungs-
schutz von Firma 

Dehn

Aufbau für Wallbox 
ohne integriertem 
Fehlerstromschutz

Aufbau für Wallbox 
mit integriertem 

Fehlerstromschutz
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WALLBOX CARRIER SINGLE
Ihr perfekter Ladebegleiter für verschiedene Einzelparkplatzsituationen

Wann eignet sich der 
Single Carrier?
Die Adaptierbarkeit der Lade-
säule ermöglicht die Nutzung 
vieler Wallboxen auf dem Markt.

Die LED-Beleuchtung (nur Roof) 
sorgt für gute Sichtbarkeit bei 
schlechten Lichtverhältnissen.

Das modulare Stecksystem 
ermöglicht eine leichte Montage 
vor Ort.

Der geringe Transportauf-
wand reduziert die Logistik
kosten.

Die MK21 bietet standardmäßig 
Platz für eine Wallbox.

Die Wartungsklappe ermög-
licht eine leichte Wartung.

Die Erweiterbarkeit der Lade-
säule erlaubt eine Duplex- 
Lösung für zwei Wallboxen.

Die Anpassungsfähigkeit der 
Ladesäule passt zu verschiede-
nen Einzelparkplatzsituationen.

Wallbox Carrier MK21 
Single Roof

Wallbox Carrier MK21 
Single Cap

 Wallbox Carrier MK21 Single Cap Wallbox Carrier MK21 Single Roof

Lieferumfang

2x Stahlelemente; 1x Wechselplatte;  
1x Revisionsdeckel in Verkehrsweiß; 
1x Deckel in Anthrazit; 
1x Erdungskit

Wallboxen sind nicht im Lieferumfang enthalten

2 x Stahlelemente; 1x Wechselplatte;  
1x Revisionsdeckel in Verkehrsweiß; 
1x Deckel mit Beleuchtung;  
1x Wetterschutzdach in Anthrazit;  
1x Erdungskit
Wallboxen sind nicht im Lieferumfang enthalten

Farben Verkehrsweiß (RAL 9016); Anthrazit (DB 703); weitere Farben auf Anfrage

Parkplatzsituation
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WALLBOX CARRIER DUPLEX
Ihr perfekter Ladebegleiter für zwei Wallboxen für zwei gegenüberliegende oder zwei 
nebeneinander liegende Parkplätze

Wann eignet sich der 
Duplex Carrier?
Die Adaptierbarkeit der Lade-
säule ermöglicht die Nutzung 
vieler Wallboxen auf dem Markt.

Die LED-Beleuchtung (nur Roof) 
sorgt für gute Sichtbarkeit bei 
schlechten Lichtverhältnissen.

Das modulare Stecksystem 
ermöglicht eine leichte Montage 
vor Ort.

Der geringe Transportauf-
wand reduziert die Logistik
kosten.

Die MK22 bietet standardmäßig 
Platz für zwei Wallboxen.

Die Wartungsklappe ermög-
licht eine leichte Wartung.

Die Anpassungsfähigkeit der 
Ladesäule passt zu verschiede-
nen Parkplatzsituationen.

Wallbox Carrier MK22 
Duplex Roof

Wallbox Carrier MK22 
Duplex Cap

 Wallbox Carrier MK22 Duplex Cap Wallbox Carrier MK22 Duplex Roof

Lieferumfang

2x Stahlelemente; 2x Wechselplatte;  
1x Revisionsdeckel in Verkehrsweiß; 
1x Deckel in Anthrazit; 
1x Erdungskit

Wallboxen sind nicht im Lieferumfang enthalten

2x Stahlelemente; 2x Wechselplatte;  
1x Revisionsdeckel in Verkehrsweiß; 
1x Deckel mit Beleuchtung;  
2x Wetterschutzdach in Anthrazit; 
1x Erdungskit
Wallboxen sind nicht im Lieferumfang enthalten

Farben Verkehrsweiß (RAL 9016); Anthrazit (DB 703); weitere Farben auf Anfrage

Parkplatzsituation

      

Aktive Systeme Passive Systeme Fundament-Systeme
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WALLBOX CARRIER DELTA
Ihr perfekter Ladebegleiter für zwei Wallboxen mit verbessertem Ladekabel-Handling 90° 
für zwei nebeneinander liegende Parkplätze

Wann eignet sich der 
Delta Carrier?
Die Adaptierbarkeit der Lade-
säule ermöglicht die Nutzung 
vieler Wallboxen auf dem Markt.

Die LED-Beleuchtung (nur Roof) 
sorgt für gute Sichtbarkeit bei 
schlechten Lichtverhältnissen.

Das modulare Stecksystem 
ermöglicht eine leichte Montage 
vor Ort.

Der geringe Transportauf-
wand reduziert die Logistik
kosten.

Die MK23 bietet standardmäßig 
Platz für zwei Wallboxen mit ver-
bessertem Ladekabel-Handling 
durch 90° Anordnung.

Die Wartungsklappe ermög-
licht eine leichte Wartung.

Der flexible Aufbau der Lade-
säule erlaubt eine Quattro-
Lösung für vier Wallboxen.

Die Anpassungsfähigkeit der 
Ladesäule passt zu verschiede-
nen Parkplatzsituationen.

Wallbox Carrier MK23 
Delta Roof

Wallbox Carrier MK23 
Delta Cap

 Wallbox Carrier MK23 Delta Cap Wallbox Carrier MK23 Delta Roof

Lieferumfang

4x Stahlelemente; 2x Wechselplatte;  
1x Revisionsdeckel in Verkehrsweiß; 
1x Deckel in Anthrazit;
1x Erdungskit

Wallboxen sind nicht im Lieferumfang enthalten

4x Stahlelemente; 2x Wechselplatte;  
1x Revisionsdeckel in Verkehrsweiß; 
1x Deckel mit Beleuchtung;  
2x Wetterschutzdach in Anthrazit;
1x Erdungskit
Wallboxen sind nicht im Lieferumfang enthalten

Farben Verkehrsweiß (RAL 9016); Anthrazit (DB 703); weitere Farben auf Anfrage

Parkplatzsituation
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WALLBOX CARRIER QUATTRO
Ihr perfekter Ladebegleiter für 4 Wallboxen passend für gegenüberliegende Parkplätze 

Wann eignet sich der 
Quattro Carrier?
Die Adaptierbarkeit der Lade-
säule ermöglicht die Nutzung 
vieler Wallboxen auf dem Markt.

Die LED-Beleuchtung (nur Roof) 
sorgt für gute Sichtbarkeit bei 
schlechten Lichtverhältnissen.

Das modulare Stecksystem 
ermöglicht eine leichte Montage 
vor Ort.

Der geringe Transportauf-
wand reduziert die Logistik
kosten.

Die MK24 bietet standardmäßig 
Platz für vier Wallboxen.

Die Wartungsklappe ermög-
licht eine leichte Wartung.

Die Anpassungsfähigkeit der 
Ladesäule passt zu verschiede-
nen Parkplatzsituationen.

Wallbox Carrier MK24 
Quattro Roof

Wallbox Carrier MK24 
Quattro Cap

 Wallbox Carrier MK24 Quattro Cap Wallbox Carrier MK24 Quattro Roof

Lieferumfang

4x Stahlelemente; 4x Wechselplatte;  
1x Revisionsdeckel in Verkehrsweiß;  
1x Deckel in Anthrazit; 
1x Erdungskit

Wallboxen sind nicht im Lieferumfang enthalten

4x Stahlelemente; 4x Wechselplatte;  
1x Revisionsdeckel in Verkehrsweiß; 
1x Deckel mit Beleuchtung;  
4x Wetterschutzdach in Anthrazit; 
1x Erdungskit
Wallboxen sind nicht im Lieferumfang enthalten

Farben Verkehrsweiß (RAL 9016); Anthrazit (DB 703); weitere Farben auf Anfrage

Parkplatzsituation

  

Aktive Systeme Passive Systeme Fundament-Systeme



17

CARRIER SYSTEM DELTA WALL
Doppelte Power, kompakt und flexibel – MEVOLT Delta Wall!

Ihre Vorteile auf  
einen Blick:

Vielseitige Einsatzmöglich
keiten, z.B. durch flexible Wall-
box- und Paymentterminal- 
Kombinationen.

Innovatives, kompatibles 
Wechselplattensystem für 
eine große Vielzahl von Wallbox-
Varianten sowie weiteren 
Applikationsmöglichkeiten  
(z. B. AMAXX®-Steckdosen-Kom-
bination).

Klappbares Gehäuse für einfa-
che Installation und Wartung.

AFIR-konforme Installation für 
barrierefreie Nutzung möglich.

Optionaler Kleinverteiler  
im Gehäuse für VDE-konforme  
Absicherung.

Vorinstallation mit Blindplatte 
– späterer Wallbox-Einbau 
problemlos möglich, z.B.  
in Mehrfamilienhäusern.

MEVOLT Delta Wall – flexibel & kompakt
Das Carrier-System Delta Wall ist eine smarte Lösung zur Wandmontage 
im Innen- und Außenbereich von bis zu zwei Ladepunkten – ideal für 
Parkhäuser, Firmenparkplätze, öffentliche Einrichtungen oder private 
Garagen.

Maximale Flexibilität: Das Wechselplattensystem ermöglicht die schnelle 
Montage verschiedenster Wallboxen oder Installationen wie z.B. eine 
AMAXX®-Steckdosen-Kombination. Auch eine Mischbelegung mit Wallbox 
und Paymentterminal ist möglich. Auf Wunsch kommt die Delta Wall-
Lösung vorinstalliert mit Blindplatte – perfekt für spätere Nachrüstung. 
 
Einfache Handhabung: Das klappbare Gehäuse erlaubt eine schnelle 
Installation und Wartung. Das spart Zeit und Aufwand. 
 
Integrierte Sicherheit: Optional sorgt ein integrierter Kleinverteiler für 
VDE-konforme Absicherung ohne externe Unterverteilung – für maximale 
Sicherheit und einfachere Installation.
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Technische Features 
auf einen Blick
Klappbares Gehäuse: Einfacher 
Zugang zum Inneren des M-PAY, 
z. B. für Wartungsarbeiten oder 
Reparaturen.

Vorinstallation möglich: Das 
Zahlungsterminal kann bereits 
im M-PAY-Gehäuse integriert 
angeliefert werden.

Beleuchtung für die 
Funktionsebene: Integrierte 
LED-Lampen sorgen für optimale 
Sichtbarkeit.

Flexibles Informations- und 
Werbepanel: Möglichkeit zum 
Einbau eines zusätzlichen Panels 
für Zahlungsinformationen oder 
Werbezwecke.

Robuste Oberfläche: Frontcover 
aus pulverbeschichtetem Stahl  
und/oder Edelstahl-Designblech für 
maximale Langlebigkeit und Schutz.

AFIR-konforme Installation für 
barrierefreie Nutzung möglich.

Ein Gehäuse, viele Möglichkeiten –  
M-PAY macht’s möglich.
Mit den innovativen Carrier-Systemen von MEVOLT sind Sie bereit für die 
Zukunft der Ladeinfrastruktur! Dank des M-PAY-Gehäuses lassen sich Zah-
lungsterminals von VERIFONE, vaylens, MCS u. a. flexibel integrieren.

Durch die vielseitigen Installationsmöglichkeiten auf dem MEVOLT 
Carrier-System ergeben sich weitere, effiziente und kostengünstige Lade- 
und Bezahllösungen.

Das Wechselplattensystem vereint Ladepunkt und Terminal auf einem 
Trägersystem. Nach- und Umrüstungen sind einfach möglich – ideal zur 
Umsetzung der EU-Vorgaben im öffentlichen und halböffentlichen Raum.

Maximale Flexibilität bei minimalen Kosten!  
MEVOLT macht’s möglich.

Aktive Systeme Passive Systeme Fundament-Systeme

DAS BEZAHLSYSTEM M-PAY
M-PAY: Die smarte Lösung für zukunftssicheres Bezahlen
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 Wallbox Carrier MK41 SLIM Single
Wallbox Carrier MK42 SLIM Duplex

Lieferumfang

1x Frontelement inklusive Bohrbild;  
1x Rückenelement (mit Bohrbild nur bei MK42) 
in Verkehrsweiß oder alternativ in Anthrazit; 
1x Deckel in Anthrazit
Wallboxen sind nicht im Lieferumfang enthalten

Farben Verkehrsweiß (RAL 9016); Anthrazit (DB 703); 
weitere Farben auf Anfrage

Parkplatzsituationen

         

CARRIER SYSTEM SLIM
Die platzsparende, schnell installierte und günstige Lösung für verschiedene Wallboxen

Die Vorteile des CARRIER SLIM
•	 Hochwertiger, zweifach beschichteter Stahl. 

Made in Germany!
•	 Schmale, platzsparende Bauweise mit nur  

336 mm x 1425 mm x 146 mm (BxHxT) und 
einem Gesamtgewicht von 18 kg.

•	 Für die Aufnahme einer Wallbox eignet sich der 
Mevolt Carrier MK41 SLIM Single. Bei zwei Wall-
boxen ist der Mevolt Carrier MK42 SLIM Duplex 
die richtige Wahl.

•	 Flexibilität bei der Auswahl der Wallbox durch das 
direkt auf die Wallbox abgestimmte Bohrbild.  
Derzeit können bis zu 50 verschiedene Wallbox-
modelle integriert werden. Weitere Wallbox- 
Varianten sind auf Anfrage adaptierbar.

•	 2 Metallhalbschalen mit Fuß zur unkomplizierten 
Montage der Halbschalen.

•	 Verdeckte und geschützte Kabelzuführung durch 
die Standelemente möglich. Die Erdungsan-
schlüsse sind bereits vorbereitet. Optional ist ein 
Anschlusskasten, mit der Möglichkeit einen Über-
spannungsschutz zu integrieren, installierbar.

•	 Das Carrier-System SLIM ist bereit zur Montage 
auf einem vorhandenen Fundament. Für eine 
noch einfachere Montage kann der Carrier mit 
unserem MEVOLT Fundament-System  
BASE DN 350 im Boden verankert werden.
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CARRIER SYSTEM SLIM
Mögliche Ausstattung für die Elektroinstallation

Normgerechte Installation
Zur normgerechten und wetterfesten Installation 
per Hutschiene bieten die MK41 Single und die 
MK42 Duplex die Möglichkeit ein Gehäuse der 
Firma Spelsberg zu montieren. 

Wichtige Informationen: 

Aufgrund des Bohrbilds passt nur das rechts 
aufgeführte Gehäuse von Spelsberg.

Aufgrund der Höhe des Gehäuses ist die  
Montage eines Fehlerstromschutzschalters 
oder Schaltautomaten nicht möglich.

Die Möglichkeit einer fachgerechten Ableitung 
von Überspannungen sowie das Aufklemmen 
oder Verteilen der Anschlussleitung an die 
Wallbox(en) kann durchgeführt werden.

Exemplarischer Aufbau einer Installation  
für zwei Wallboxen

Klemmblock 5-polig

DEHNcord Überspannungsschutz  
Typ 2 + Typ 3 (ArtNr. 900439)

•	  Sehr kompakte Bauform
•	  Optische Defektanzeige mit FM-Kontakt
•	  �Wahlweise Hutschienenmontage oder  

über Anschraublaschen
•	  �Doppel-Push-In Technik für Durchgangs- 

oder Stichverdrahtung

Spelsberg Leergehäuse

Model: TK PS 2518-6f-m  
Artikelnummer: 10541101 
Maße in mm: 254 x 180 x 63

Spelsberg Leergehäuse

Model: TK PS 2518-6f-m  
Artikelnummer: 10541101 
Maße in mm: 254 x 180 x 63
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MEVOLT  
FUNDAMENT-SYSTEME
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Fundament Systeme

MEVOLT BASE DN350 / DN500
Universell einsetzbar, schnelle Montage, Nivellierung und Wiederverwendbarkeit

Ladesäulen / WALLBOX  
CARRIER von MEVOLT

können auf der BASE PLATE 
spielend leicht verschraubt 
und sicher im Boden verankert 
werden. Auch andere Anwen-
dungszwecke können mit der 
Fundamentlösung und ver-
schiedenen BASE PLATES mit 
passenden Bohrungen reali-
siert werden.

Die BASE PLATE

besteht aus einer feuerver-
zinkten Stahlplatte. Durch auf 
Wunsch passgenaue Anferti-
gung der BASE PLATE können 
verschiedenste Gegenstände 
wie z.B. Ladesäulen, Wärme-
pumpen, Gartenzäune, Garten-
häuser etc. schnell und einfach 
im Boden verankert werden.

Standardmäßig ist die BASE 
PLATE für die MEVOLT WALLBOX 
CARRIER-Systeme ausgelegt.

Der BASE FRAME

ist in 2 Größen: ø 350 mm und 
ø 500 mm verfügbar und bildet das 
Herzstück dieser effektiven und 
innovativen Fundamentlösung. 
Sie ermöglicht eine einfache und 
schnelle Montage von Fundament 
und Säule in nur circa einer Stunde. 
Es entsteht keine Flächenversie-
gelung und lange Aushärtezeiten 
brauchen nicht berücksichtigt 
werden. Falls notwendig, kann das 
Fundament auch wieder rückge-
baut und an anderer Stelle wieder-
verwendet werden.

Das Kunststoffwellrohr

dient in der schnellen Funda-
mentlösung als „Rahmen“ im 
Erdreich. Der BASE FRAME wird 
in dieses Rohr eingesetzt und 
mit Brechsand-Split-Gemisch 
befüllt und verdichtet.

Die Nivellierelemente 

stellen sicher, dass der 
montierte Gegenstand auf 
der BASE PLATE lotgerecht 
ausgerichtet werden 
kann. Sie können nach der 
Montage oder nach äußeren 
Einwirkungen bis zu 5 cm 
nachträglich angepasst 
werden.

Die Vorteile des MEVOLT Fundament-Systems BASE
•	 Schnelle und einfache Montage - circa 1,5 Stunden für  

Fundament und Säule (ohne Wallbox)
•	 Optimale Justierung des Fundaments durch Nivellierung
•	 Befüllung mit handelsüblichem Brechsand-Splitt-Gemisch
•	 Aufstellung vom Elektroinstallationsbetrieb ausführbar
•	 Keine Flächenversiegelung!
•	 Kein Ortbeton notwendig 
•	 Keine Aushärtezeiten zu berücksichtigen
•	 Hoher Wiederverwendungsgrad
•	 Einfacher Rückbau, sofern erforderlich

Aktive Systeme Passive Systeme Fundament-Systeme
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MEVOLT BASE DN350 / DN500
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DN350: ø ca. 400 mm
DN500: ø ca. 600 mm
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BASE PLATE DN 350
(Installationsraum für bis zu  

2x Leerrohr ø 50 mm + 2x Leerrohr ø 25 mm)
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BASE PLATE DN 500

600 mm

233 mm

(Installationsraum für bis zu  
4x Leerrohr ø 75 mm + 6x Leerrohr ø 25 mm) 

Technische Informationen, Einbau und Abmessungen

Leerrohr Netzwerk

Leerrohr Energie



MEVOLT GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 14  
D-86899 Landsberg am Lech
Tel.: +49 (0)8191 – 96 36 00
Email: info@mevolt.de
Internet: www.mevolt.de

DER WEG ZU MEVOLT

MEVOLT GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 14  
D-86899 Landsberg am Lech 
Germany
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